Sicherheitsdatenblatt Meffert AG

gemaf Verordnung (EG) 1907/2006 Far bwerk e
Handelsname : Profi Tec P170 Glanzlatex 60
Uberarbeitet am : 15.05.2012 Version (Uberarbeitung) : 1.0.1 (1.0.0)
Druckdatum : 05.09.2012
1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Profi Tec P170 Glanzlatex 60
12 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
" von denen abgeraten wird
Dispersionsfarbe
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine bekannt.
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant : Meffert AG
StraRe/Postfach : Sandweg 15
Nat.-Kenn./PLZ/Ort : D-55543  Bad Kreuznach
Telefon : +49 671 870-303
Telefax : +49 671 870-397
Ansprechpartner . E-Mail: SDB@meffert.com
1.4 Notrufnummer
+49 800 63333782 Mo-Fr 7.30 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 20.00 Uhr
2. Maogliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Richtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (GHS)
2.2 Kennzeichnungselemente
Keine.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine.
3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
4. Erste-Hilfe-MaRnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mallnahmen

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat
einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Frischluft zufiihren.

Nach Hautkontakt
Mit Wasser und Seife abwaschen, nachspiilen. Keine Losemittel oder Verdiinnungen verwenden !
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6.4

7.1

7.2

Nach Augenkontakt
Reichlich mit Wasser spiilen (10-15 Min.).

Nach Verschlucken
Nicht zum Erbrechen bringen, Arzt rufen. Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine bekannt.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine.

MaRnahmen zur Brandbekampfung

Ldschmittel
Geeignete Loschmittel
Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand konnen giftige Gase entstehen. Kohlenmonoxid. Stickoxide.

Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Atemschutz mit unabhangiger Frischluftzufuhr verwenden.

MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Fir ausreichende Liiftung sorgen. Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.
Umweltschutzmalnahmen

Bei der Verschmutzung von Fliissen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den ortlichen Gesetzen die jeweils zusténdigen
Behdrden in Kenntnis setzen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen. Z.B. Sand, Sdgemehl, Chemikalienbinder(Calciumsilikat-Hydrat) verwenden.

Verweis auf andere Abschnitte
Mechanisch aufnehmen und gemaB Kap. 13 entsorgen.

Handhabung und Lagerung

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Die beim Umgang mit Chemikalien ublichen Vorsichtsmassnahmen beachten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Geoffnete Behdlter sorgfaltig verschlieBen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.
Zusammenlagerungshinweise
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Stets in Behaltern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten. Vor Hitze und
direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Abkiihlung unter 0°C vermeiden.

Lagerklasse : 12
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7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausristung

Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Atemschutz
Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Spritznebel vermeiden.

Handschutz

Schutzhandschuhe verwenden. Geeignetes Material: Nitril. Materialstérke >0,8mm Durchdringungszeit >480 min.
Gegebenenfalls Unterziehhandschuhe aus Baumwolle verwenden.

Augenschutz
Bei Spritzverfahren Korbbrille tragen.

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Erscheinungsbild

Form : Fliissig.
Farbe : wei
Geruch : Schwach, charakteristisch.
Sicherheitsrelevante Daten
Siedepunkt / Siedebereich : (1013 hPa) ca. 120 °C
Flammpunkt : nicht anwendbar
Dampfdruck : (50°C) nicht anwendbar
Dichte : (20°C) 1,23 g/cm®
Losemitteltrennprifung : (20°C) keine/keiner
pH-Wert : 8,5
Auslaufzeit : (20°C) keine/keiner DIN-Becher 4 mm
Maximaler VOC-Gehalt (EG) : 0 Gew-%
Maximaler VOC-Gehalt
(Schweiz) : 0 Gew-%
VOC Wert : 1,4 g/l ASTM D 3960
VOC Wert (Holzbeschichtung) : 0,6 g/l IID/IEI EN IS0 11890-

9.2 Sonstige Angaben
Keine.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

10.2 Chemische Stabilitat
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Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.
10.3 Madaglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und Frost schiitzen.
10.5 Unvertragliche Materialien
Von stark sauren und alkalischen Materialien sowie Oxydationsmitteln fernhalten.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden.

11.2 Erfahrungen aus der Praxis

Durch dies Produkt sind gesundheitsschadl. Wirkungen, unter Beachtung der arbeitshygienischen MaBnahmen, bei
sachgemdBem Umgang nicht zu erwarten.

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Es sind keine Angaben (ber das Produkt vorhanden.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden.
12.4 Mobilitat im Boden
Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es sind keine Angaben uber das Produkt vorhanden.

12.7 Weitere Hinweise
Eindringen in Erdreich, Gewasser und Kanalisation verhindern.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

080112 Farb- und Lackabfdlle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen. Eingetrocknete Materialreste kénnen mit dem
Hausmiill entsorgt werden. Fliissige Materialreste bei der Sammelstelle fiir Sonderabfalle abgeben.

Ungereinigte Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung dem Recycling zugefiihrt
werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
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14.2 Ordnungsgemalie UN-Versandbezeichnung

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.3 Transportgefahrenklassen

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.4 Verpackungsgruppe

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
145 Umweltgefahren

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.
14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den Verwender

Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraBen-, Schienen-, See- und Lufttransport.

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Gefahrstoffverordnung

15.1

Das Produkt ist nach uns vorliegenden Daten kein gefahrlicher Stoff im Sinne des ChemG bzw. der GefStoffV.

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
Gewichtsanteil (Ziffer 5.2.5.I): <5 %
Wassergefahrdungsklasse
Klasse : 1 Einstufung gemaB VwVwS
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir die kritischen Komponenten dieser Zubereitung liegen uns keine Stoffsicherheitsbeurteilungen vor.

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise
Quellen: http://www.gisbau.de http://www.baua.de
Sicherheitsrelevante Anderungen
08.1 Hinweise zu den Grenzwerten
Datenblatt ausstellender Bereich
Abteilung Technik

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften

dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
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